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PRODUCIMOS Y DISTRIBUIMOS 
EQUIPOS PARA OBRAS,

DESTINADOS AL MERCADO
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA 

INGENIERÍA CIVIL.
La calidad ofrecida nace de la cuidadosa selec-
ción de todos los proveedores y de la produccíon 
realizada completamente dentro de nuestro 
establecimiento, sometida a continuos contro-
les, y nuestros productos están diseñados para 
ser simples, con�ables, resistentes y son el 
resultado de décades de experiencia en el 
campo.

• TIEMPOS DE ENTREGA RÁPIDOS
• POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN DEL
  PRODUCTO.

ENCUADRE EL CÓDIGO QR 
PARA VER EL VÍDEO



CARACTERÍSTICAS QUE MARCAN
LA DIFERENCIA
• Consumos de diesel reducidos de 40%
• HIGHT FLOW - el distribuidor autorregula el �ujo del aceite, evitando la sobrecarga de présion en el sistema(a partir de KG200)
• El sistema de variación de la frecuencia del golpe reduce los golpes en vacío.
• La remodulación de la carga de nitrógeno aumenta el rendimiento.
• El tirante de montaje está diseñado para distribuir la carga uniformemente, eliminando el riesgo de rotura.
• El nuevo cabezal de motor de la MAGNITUDO KG permite el cambio más rapido y sencillo de la brújula portaherramientas.
• Rendimiento constante incluso con valores de contrapresión elevados.

GRANDE FIABILIDAD
El uso de materiales de alta calidad y los altos estándares 
de los procesos de producción se traducen en un 
producto más e�ciente y duradero.

SOLO 2 PARTES
EN MOVIMIENTO
El funcionamento de la serie KG está asegurado por dos 
partes en movimiento, con un ahorro considerable en los 
costes de mantenimiento.

ALTAS PRESTACIONES
La compresión directa del nitrógeno, cargado en el cabe-
zal superior, aumenta la energía del pistón y garantiza 
un alto rendimiento.

ALTA POTENCIA Y
CONSUMOS REDUCIDOS
El alto rendimiento del martillo ya está garantizado a 
bajas revoluciones del motor de la excavadora, con 
menor tensión en la maquila operadora y un ahorro de 
combustible.

36MESESDE GARANTÍAEN TODALA GAMA

Martillos demoledores para excavadoras



MAGNITUDO
STANDARD

ataque superior

MAGNITUDO
serie D

ofrece la posibilidad de aco-
plamiento y superior y lateral

MAGNITUDO
serie S

ataque superior
y carcasa silenziada

MAGNITUDO
serie T

modelo plegable en el
brazo de la excavadora.

Fabricado de manera 
clásica, se engancha en la 
parte superior con la 
excavadora.

El doble enganche hace 
ganar trabajo en altura y 
da la posibilidad de utilizar 
el acesorio hincapilote.

Gracias a la carcasa parti-
cular se reduce el ruido

La forma especial del adap-
tator permite legar el 
demoledor bajo el brazo de 
la retroxcavadora.

ELIGE LA VARIANTE QUE MEJOR SE ADAPTA A TUS NECEDADES

C D S T
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Martillos demoledores para excavadoras

KG   60

KG 100*

KG 120*

KG 150*

  60 kg

100 kg

120 kg

150 kg

  9 - 18 l/min

20 - 25 l/min

23 - 27 l/min

27 - 30 l/min

80-100 bar

90-110 bar

95-120 bar

95-120 bar

900-1200 min

750-1000 min

800-  950 min

700-  900 min

180 Joule

290 Joule

330 Joule

350 Joule

ø 36 mm

ø 45 mm

ø 48 mm

ø 50 mm

MÁQUINA
PORTADORA

PESO
OPERATIVO

CAUDAL
DE ACEITE

PRESIÓN
DE TRABAJO

IMPACTOS
POR MINUTOS

ENERGÍA
DE IMPACTO

DIÁMETRO DE LA
HERRAMIENTA

5 - 10 q

12 - 20 q

18 - 25 q

25 - 30 q

Para excavadoras de: 5q a 30q

KG60 KG100 KG120 KG150

* Disponible también en la versíon con CARCASAS SILENCIOSAS o DOBLE ATAQUE (lateral y superior) - ver pag. 3
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disponibles
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C D S

Modelos
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INCLUYE
1 PUNTA
o CINCEL

INCLUYE
1 montura
CON FIJACIÓN ESTÁNDAR.

+

• Garantia de 36 meses
• Instalación simple
• Design compact, que evita el riesgo de dañas al trabajar en espacios reducidos y aumenta la visibilidad del operador.
• Disponible con adaptador estándar o adaptador de conexión rápida.



KG 200*

KG 250*

KG 310*

KG 450*

200 kg

250 kg

310 kg

450 kg

30 - 45 l/min

33 - 55 l/min

60 - 90 l/min

60-110 l/min

120-140 bar

130-145 bar

130-145 bar

140-150 bar

900 - 950 min

750 - 900 min

710 - 880 min

700 - 850 min

480 Joule

790 Joule

950 Joule

1150 Joule

ø 57 mm

ø 65 mm

ø 70 mm

ø 80 mm

32 - 45 q

45 - 60 q

60 - 80 q

70-100 q

MÁQUINA
PORTADORA

PESO
OPERATIVO

CAUDAL
DE ACEITE

PRESIÓN
DE TRABAJO

IMPACTOS
POR MINUTOS

ENERGÍA
DE IMPACTO

DIÁMETRO DE LA
HERRAMIENTA

KG200 KG250 KG310 KG450

Para excavadoras de: 32q a 100q
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HIGH FLOW SYSTEM
En estos modelos, el distribuidor autorregula el flujo del aceite, evitando la sobrecarga de présion en el sistema.

* Disponible también en la versíon con CARCASAS SILENCIOSAS o DOBLE ATAQUE (lateral y superior) - ver pag. 3
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Modelos
disponibles
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Modelos
disponibles
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Modelos
disponibles
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Modelos
disponibles

Martillos demoledores para excavadoras

• Garantia de 36 meses
• Instalación simple
• Design compact, que evita el riesgo de dañas al trabajar en espacios reducidos y aumenta la visibilidad del operador.
• Disponible con adaptador estándar o adaptador de conexión rápida.

INCLUYE
1 PUNTA
o CINCEL

INCLUYE
1 montura
CON FIJACIÓN ESTÁNDAR.

+



KG230T
     KG330T

          KG470T

KG 230T

KG 330T

KG 470T

230 kg

330 kg

470 kg

30 - 45 l/min

60 - 90 l/min

60-110 l/min

120-140 bar

130-145 bar

140-150 bar

900 - 950 min

710 - 880 min

700 - 850 min

480 Joule

950 Joule

1150 Joule

ø 57 mm

ø 70 mm

ø 80 mm

60 q

75 - 85 q

85 - 95 q

MÁQUINA
PORTADORA

PESO
OPERATIVO

CAUDAL
DE ACEITE

PRESIÓN
DE TRABAJO

IMPACTOS
POR MINUTOS

ENERGÍA
DE IMPACTO

DIÁMETRO DE LA
HERRAMIENTA

Para excavadoras de: 60q a 95q

MODELOS CON 
CARCASAS

ESPECIFICAS PARA
RETROEXCAVADORA

Solución innovadora dedicadas a las retroexcavadoras

La especiál forma del adaptador
permite de replegar el demoledor

bajo del brazo de la retroxcavadora

El adaptador T puede ser cambiado
por uno estándar para la
instalación del martillo

también sobre la excavadora.

GARANTIA 36 MESES

HIGH FLOW SYSTEM
En estos modelos, el distribuidor autorregula el flujo del aceite, evitando la sobrecarga de présion en el sistema.
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Martillos demoledores para excavadoras

INCLUYE
1 PUNTA
o CINCEL



HINCADOR
DE PILOTES
Utilizado para plantar postes de madera.
Tiene diferentes diámetros.

APISONADOR
Herramienta para compactar el material
después de la excavación.

APLICACIONES ESPECIALES
Y ACCESORIOS OPCIONALES

   ADEMÁS:
- PUNTAS PARA PARTIDORAS DE TRONCOS
- PUNTAS PARA PRE-AGUJERO
   QUADRATOS O ROTONDOS
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CARACAS PARA CADA TIPO DE EXCAVADORA

Sistema de
enganche rápido

Sistema de enganche
para Mini Skid Loader

Sistema de enganche
estándar con piernas

Ataque para
etroexcavadoras

Martillos demoledores para excavadoras



A PETICIÓN PUEDES
PERSONALIZAR TU

CON COLORES DE SU ELECCIÓN.



+39 347 27 67 738   •  info@colmac-italia.com
+39 333 80 60 393  •  sales@colmac-italia.com
+39 353 39 51 822   •  vente@colmac-italia.com
+39 389 17 36 348   •  venta@colmac-italia.com
+39 329 18 79 831

Centralino +39 0836 30 72 33
www.colmac-italia.com


